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L'impresa Carucci Costruzioni nasce a Buccino nel 1978 ideata e curata dal
Sig. CARUCCI ANTONIO , da sempre ha superato con successo le diverse
problematiche del “costruire” maturando negli anni un ricco bagaglio di
esperienza nelle costruzioni in genere, grazie alla sua professionalita e
competenza tecnica accompagnata da attenzione verso i clienti e le loro
esigenze ha assunto con il maturare degli anni un posto leader nel settore .
Nell'anno 2005 l'azienda in crescita, diventa societa a responsabilita
limitata amministrata da una nuova figura tecnica che entra a far parte
dell'azienda assumendo un ruolo molto importante, ovvero di
amministratore e direttore tecnico. “Geom. CARUCCI GIUSEPPE”.

Da anni l'impresa ha specializzazione nella realizzazione di: costruzioni
edili civili ed industriali, costruzioni di strade,costruzioni di cavidotti,
metanodotti, acquedotti, impianti idrici, impianti fognanti, impianti di
depurazione,impianti sportivi,giunti di dilatazione ,risanamenti ed
impermeabilizzazionein genere.

Clienti dell'Impresa sono i Privati, le Aziende, ed Enti pubblici, che
necessitano della costruzione eseguita in modo accurato e dettagliato in
ogni sua parte pretendendo come garanzia la perfetta regola d'arte e la
rapida esecuzione dell'opera che grazie a tecnologie mezzi e macchinari
nonché al personale accuratamente scelto e specializzato offriamo come
nostro puntodiforza.

Grazie alla continua esperienza, nonché alle gratificazioni e consensi da
anni L'impresa vanta di operare nel settore delle'energia alternativa
assumendo un ruolo molto importante nella realizzazione di nuove opere,
Sotto stazioni, cabine primarie, cavidotti, fondazioni speciali per supporto
di aerogeneratori Eolici, affiancando grandi imprese nel settore come L'
Eenel, SorgeniaFri-el gruppoAcea,

. Le procedure della Certificazione di Qualita ai sensi della norma UNIEN ISO
9001:2008 vengono adottate in modo accurato e preciso su tutto il processo
produttivo garantendo una maggiore tranquillita ai nostri committenti.
L'impresa Carucci Costruzioni ad oggi vanta la possibilita di poter operare
in qualsiasi tipo di lavorazione grazie all'esperienza e al personale
accuratamente scelto e specializzato nonché al possesso di idoneo parco
macchine ed una vasta attrezzatura certificata. La passione del costruire
dal 1978.
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Lavori di costruzioni di edifici
civili e residenziali
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elettrica «Sorgenia» / Stazione «Enel» - Buccino (Sa)
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Realizzazione «Centro Visite», massiccio
del monte Eremita - Buccino (Sa)
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Realizzazione sentieri:
Il percorso di Annibbale - Buccino (Sa)
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CReREs GIUNTI DI DILATAZIONE:

COSTRUZIONI Ponti, viadotti, impalcati.

Il giunto di dilatazione & quell'apparecchio che permette di compensare le dilatazioni termiche alle quali sono soggetti gli
impalcati. Il giunto deve consentire gli spostamenti longitudinali e le rotazioni relative alle parti contrapposte senza
opporre significativa resistenza. Deve altresi essere impermeabile a tutte le acque provenienti dalla superficie del piano
viabile. Atal fine si distinguono due classi di giunti:
= giunti nei quali l'impermeabilita é realizzata a livello della pavimentazione.
- giunti nei quali limpermeabilizzazione e ottenuta mediante disposizioni di
sottopavimentazione, realizzati con scossaline o con canali di gronda collegati senza
soluzione di continuita al sistema di impermeabilizzazione della soletta.
| giunti secondo le loro tipologie possono essere suddivisi in:

a) giunti a tampone viscoelastico

b) giunti a pettine

) giuntiin gomma-metallo

a) Il giunto a tampone € costituito da
un tampone in conglomerato bituminoso
chiuso, perfettamente saldato al
sottofondo ed ai fianchi, impermeabile,
atto, a permettere le movimentazioni

dell'impalcato deformandosi senza
sconnettersi e senza perdere
limpermeabilita. Tra questi tipi di giunti
possiamo annoverare:

- in asfalto colato normale

- a tampone viscoelastico

- a tampone elastoplastico

- a tampone polimerico

b) | giunti a pettine sono ottenuti
mediante la contrapposizione di due
elementi metallici aventi
configurazione a pettine tra loro
complementare. Questi due elementi,
fissati ognhuno alla relativa testata,
garantiscono, grazie ad una idonea
compenetrazione, la continuita del piano
viabile in presenza delle
dilatazioni/compressioni richieste dal
giunto. Lo schema statico di tali giunti puo essere di trave in duplice appoggio quando
l'elemento a pettine posa su entrambe le testate, o a mensola quando esso € fissato a sbalzo
su di una sola testata. Loro caratteristica € la necessita di richiedere uno specifico
dispositivo, generalmente una scossalina, per garantire limpermeabilita del varco. Salvo
particolari accorgimenti questo tipo di giunto permette spostamenti trasversali limitati.

c) | giunti in gomma-metallo sono costituiti da una struttura in gomma nella quale,
mediante processo di vulcanizzazione o altro processo, vengono inseriti dei profili
metallici atti a modificare, in determinati punti, la rigidezza o la portanza della struttura
elastomerica. Caratteristica di questa tipologia di giunti & la presenza a livello della
superficie trafficata, di una serie piu 0 meno numerosa di varchi paralleli all'asse del giunto

necessari allo sviluppo delle deformazioni elastiche richieste.

Referenze:
Giunti di dilatazione: Tangenziale di Crema - Ponte sul fiume Brembo - Autostrada Torino-Savona - SP. C4 Cassano d’Adda

La ICC-Impresa CARUCCI Costruzioni é attiva nel campo delle impermeabilizzazioni sia stradali che civili dal 1992.

Grazie alle tecnologie utilizzate, ai materiali, tutti forniti da aziende certificate a norma UNI, 1SO, 9000, alla mano d’opera tutta altamente
specializzata, alla serieta con cui effettua i lavori, la ICC puo annoverare tra i clienti [’ANAS oltre ai vari Enti Provinciali e Comunali.
L’Impresa CARUCCI Costruzioni e regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con il numero 548414/1996, gia iscritta
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Giunti a tampone viscoelastico

Il giunto a tampone viscoelastico e
adatto ad applicazioni su opere d'arte
stradali aventi luce non superiore a 28-
30 metri. Tale limite e determinato
dalla ridotta attitudine a resistere ai
movimenti verticali rapidi, alle
testate delle solette, originati dalla
flessione degli impalcati conseguente
al passaggio dei carichi in mezzeria.
Tale giunto €& composto
principalmente di tre parti distinte:
-la prima, inferiore, destinata
all'impermeabilizzazione ed al
drenaggio delle acque (giunto di
tenuta);

-la seconda, costituita, da un
elemento di supporto della
pavimentazione e resistente ai carichi
indotti dal soprastante traffico (giunto
disostegno);

-la terza, superiore, destinata a
rendere transitabile la zona del giunto
(giunto di continutta):

Tutto quanto sopra detto é illustrato
visivamente dalla figura 1.

figura 2

Sezione tipo
Legenda Per giunti di dilagazione
1 profilo in gomma Cz‘;;‘;:gg“fn"r;‘]o
2 scossalina di drenaggio !
3 viti testa esagona M 16
4 armatura soletta
5 zanche di ancoraggio
6 armatura tipo
7 binder
8 manto di usura

figura 1

Note tecniche

Legenda

1 strato di usura

2 dispositivo di drenaggio
3 tampone viscoelastico
4 bitume modificato fuso
5 dispositivo di sostegno
6 polietilene espanso

7 soletta

8 binder

Giunti in gomma-metallo

Tale giunto puo essere scisso in due parti fondamentali:

-una parte inferiore chiamata “giunto di tenuta idraulica”, costituita da
un dispositivo di tenuta all'acqua proveniente dalla superficie stradale
e/o dalla pavimentazione, costituito da una grambialina in gomma
butilica in un unico pezzo per tutta la lunghezza del giunto, incollata con
adesivo epossidico sulla parete verticale delle testate delle solette in
modo da formare una canaletta ad “U” nellinterstizio del giunto avente
una profondita ed una pendenza trasversale tali da garantire il deflusso
delle acque.

-l'altra parte superiore deformabile chiamata “giunto di sostegno e di
continuita” costituita da elementi in gomma prefabbricati, sagomati in
modo tale da poter sopportare le deformazioni richieste ed i carichi
trasmessi dai veicoli, assiemati tra loro longitudinalmente ad incastro.
ILdisegno di figura 2 puo rendere meglio il concetto espresso.
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COSTRUZIONI Ponti, viadotti, impalcati.

Per proteggere gli impalcati delle opere d'arte,

specialmente dalle azioni corrosive dei sali antighiaccio e
dalle infiltrazioni di acqua che, filtrando nelle
pavimentazioni bituminose, potrebbero arrecare ingenti
danni alle strutture stesse, si rende necessaria
l'limpermeabilizzazione di tali opere mediante
l'applicazione, sulle solette degli impalcati, di trattamenti
protettivi. L'impermeabilizzazione deve essere

sufficientemente elastica e non fragile in modo da:
-resistere alle sollecitazioni che il traffico ripercuote su di

essa attraverso la pavimentazione sovrastante;
-sopportare agevolmente le dilatazioni termiche
dell'impalcato; specialmente nel caso in cui lo stesso
impalcato presentasse eventuali fessurazioni, anche di
alcuni mm, e quindi compensare il
movimento di tali fessure;

-resistere alle azioni dirette di
punzonamento del traffico di cantiere e
durante la stesa dei conglomerati
bituminosi; l'impermeabilizzazione dovra
avere un punto di rammollimento tale da
consentire la posa in opera dei
conglomerati bituminosi senza pericolo di
rifluimenti e rammollimenti della stessa;
-resistere, come gia detto, alle azioni
corrosive dei sali antighiaccio e delle
soluzioni saline presenti sulle
pavimentazioni.

L’acqua non e piu un problema

Referenze:
Impermeabilizzazioni: S.S. del «Caffaro» Barghe (BS) - Tangeziale di Montichiari (BS) - Raccordo Autostradale di Besante (VA) - S.S. 510 localita Pisogne (BS)
La ICC-Impresa CARUCCI Costruzioni é attiva nel campo delle impermeabilizzazioni sia stradali che civili dal 1992.

Grazie alle tecnologie utilizzate, ai materiali, tutti forniti da aziende certificate a norma UNI, 1SO, 9000, alla mano d’opera tutta altamente
specializzata, alla serieta con cui effettua i lavori, la ICC pud annoverare tra i clienti [’ANAS oltre ai vari Enti Provinciali e Comunali.
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Note tecniche dei procedimenti

Impermeabilizzazioni in asfalto colato

L'impermeabilizzazione realizzata con uno strato continuo di asfalto, colato, a caldo, soddisfa

pienamente ai concetti espostiin quanto:

-la membrana che si ottiene e continua, cioé senza giunti poiché la stesa alla temperatura di
200°C permette alle varie riprese di fondere completamente con lo strato precedente;

-si ha un alto adeguamento alle asperita della soletta ottenendo uno spessore che non lascia

vuoti tra soletta ed impermeabilizzazione;

-l'elasticita della miscela € atta ad assorbire tutte le tensioni superficiali in qualsiasi direzione

€sse avvengano;

-permette la perfetta aderenza con il sovrastante manto bituminoso;

-permette la possibilita di ripresa dellimpermeabilizzazione e relativa sigillatura in
corrispondenza dei giunti di dilatazione da eseguire in un secondo tempo.

Caratteristiche delle miscele asfaltiche

Punto di rammollimento: PA>80°C

Contenuto vuoti residui dopo la stesa: 0%

Permeabilita (carico idrostatico 1/Kg cmq per 24 ore): nulla
Temperaturadistesa: 210°C+10°C

Impermeabilizzazioni in guaine bituminose

Il manto impermeabile dovra essere realizzato con guaine
preformate da incollare, previa fusione con fiamma, al
primer steso in precedenza. Lo spessore medio del manto
non dovra essere inferiore a mm 4; il manto dovra essere
transitabile, senza distacchi e perforazioni, dal normale
traffico di cantiere e dovra risultare impermeabile dopo la
stesa e la compattazione su di esso dei conglomerati
bituminosi.

Caratteristiche delle guaine bituminose

Dati risultanti dalle prove eseguite secondo le normative Autostrade
sulle “Impermeabilizzazioni con guaine bituminose armate”.
Piegatura a freddo (5° C) su due campioni : risultato positivo
Adesione al supporto (media su 4 prove): 2,02 Kg/cmq

Resistenza a trazione longitudinale: 176 Kg/8 cm

Allungamento longitudinale (media su 3 prove): 67,21%

Resistenza a trazione trasversale: 146 Kg/8 cm

Allungamento trasversale (media su 3 prove): 63,79%

Prova di punzonamento (media su 2 prove): 16,7 Kg

Impermeabilizzazioni in resine epossidiche

Impermeabilizzazioni in multistrato

Limpermeabilizzazione degli impalcati verra eseguita mediante la
costruzione in opera di un multistrato di bitumi elastomerizzati, con
interposta un‘armatura in “non tessuto” sintetico in fibra poliestere. La
successione delle operazioni € cosi composta:

-stesura a freddo di primer di adesione sull'impalcato asciutto e privo di
parti friabili;

-dopo essiccazione del primer; stesura a caldo di uno strato di bitume
modificato con elastomeri in quantita tale otturare le eventuali cavita
presenti nel sottofondo in calcestruzzo;

-a stesa avvenuta sara posta l'armatura costituita da “non tessuto” in
poliestere che dovra parzialmente impregnarsi del mastice sottostante;
-dopo la stesa dellarmatura, si procedera alla ricopertura con il
medesimo mastice impermeabile elastomerizzato del “non tessuto” con
relativa impregnazione. L'impermeabilizzazione cosi realizzata avra uno
spessore di4-5 mm.

| giunti tra le varie strisce di armatura si otterranno mediante
sovrapposizione di 10 cm del “non tessuto” durante la stesa dello stesso
e prima dell'impregnazione finale.

L'impermeabilizzazione realizzata con resina epossidica deve soddisfare a determinate caratteristiche:
-risultare inattaccabile alle acque meteoriche, ai sali antigelo, agli oli, ai carburanti, ai lubrificanti in genere, al kerosene ed a tutti i tipi di

benzine;

-avere un'adesione al calcestruzzo superiore od almeno uguale alla resistenza a trazione dello stesso calcestruzzo;
-rimanere inalterata anche dopo la stesura del conglomerato, deve aderire perfettamente ed assicurare che non avvengano spostamenti del

conglomerato,, avvallamenti o fessure nello strato della resina che potrebbero lasciar penetrare 'acqua sulla soletta;

-essere elasticizzata con appositi catrami attivi.
| trattamenti pit richiesti sono:
-trattamento da assoggettare direttamente al traffico;

-trattamento impermeabilizzante sottostante agli strati della sovrastruttura;
-trattamento impermeabilizzante di superfici non soggette a traffico.

Per ogni tipo di trattamento verranno utilizzate tecniche e
materiali specifici per quel determinato trattamento.
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